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1. Bedienungsanleitung des Programmes DWA.EXE

1.1. Grundséatzliche Bedienhinweise

Das Programm Druckwagenantri@WA. EXE ist ein Anwenderprogramm, welches
speziell fur Windows 3.1 entwickelt wurde. Es geltedie allgemeinen

Bedienungshinweise flir Windows. Die Steuerung karmtiels Maus oder Tastatur
erfolgen.

Zur Vermeidung von Fehleingaben werden alle nichitigen Menlpunkte inaktiv

dargestellt, so dal3 sie nicht ausgewahlt werdemé&®nWenn das Programm keine
Eingaben verarbeiten kann, wird dies durch denddeiger signalisiert.

Mauszeigerdarstellung: BN Programm eingabebereit

- g System arbeitet, Programm ist nicht eingabebereit
Beim Wechsel zu einem anderen Eingabefeld wirde eirehleriberprifung
durchgefuhrt. Wenn ungultige Zeichen innerhalb @dsellen Eingabefeldes vorliegen,
erfolgt die Ausgabe eines akustischen WarntonesatZlich 6ffnet das Programm ein
Fenster mit dem Hinweis, dal3 eine ungiltige Eingabmittelt wurde. Diese
Fehlermeldung ist vom Anwender zu bestatigen. Alnel8and muf3 eine Korrektur
vorgenommen werden.

|~

DWA

1.2. Programmstart

Der Programmstart erfolgt durch Doppelklick auf dasn.
Auf dem Bildschirm erscheint ein Fenster, in ddimwaeiteren Aktionen ablaufen.

= Programm Druckwagenantrieb ‘ 4 ‘ i)
Datei Messung Ansicht Info Uber ...

Abb. 1: Fenster nach dem Programmstart
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Als erstes ist das Meribatei auszuwahlen. Dies wird in Abb. 2 dargestellt.
Die mdgliche Auswahl beschrankt sich auf die Memikbet Datei Neu oder Datei
Offnen.

=] Programm Druckwagenantrieb ‘ 4 ‘ T
Datei Messung Ansicht Info Uber ...

Offnen Strg + F4

Neu F4

Beenden Alt + F4

Abb. 2: MenupunkDatei

1.3. Messung

Nach der Auswahl des Menupunkt@atei Neu wird der Bildschirmbereich geldscht
und in der Titelleiste erscheirRrogramm Druckwagenantrieb - [ *.PCL ]. Der
Anwender kann nun zu dem Menupuressung wechseln. Zuvor ist sicher zu
stellen, dal3 alle Kabelverbindungen zwischen denzeémen Baugruppen der
Versuchsanordnung und die entsprechenden Schellengten hergestellt sind /1/. Die
Nichteinhaltung dieses Hinweises kann zum Abstez rogramms fiihren.

Bevor die eigentliche Messung ausgefuhrt werdemkamufl3 die Versuchsanordnung
geeicht werden. Die Abarbeitung des PunEehen (siehe Abb. 3 ) ist abgeschlossen,
wenn der Druckwagen die linke Anfangsposition ehrehat.

= Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ 1
Datei Messung Ansicht Info Uber ...
Eichen

Abb. 3: MenilpunkMessung Eichen
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Nach einmaliger Abarbeitung des MenlUpunkigshen kann die Messung vorbereitet
werden. Da eine Vielzahl von Parametern einzugedded, wird nach Auswahl des
Punktesvorbereiten (siehe Abb. 4 und 5) ein weiteres Fenster getiffn

= Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ 1
Datei Messung Ansicht Info Uber ...

Eichen

Vorbereiten

Abb. 4: MenupunkMessung Vorbereiten

= Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ 1
Datei Messung Ansicht Info Uber ...
Auswahl fur die Messung
MeRfrequenz MeRwertanzahl Position Schrittanzahl
. . Richtung Betriebsart
Frequenzteiler Schritte
Start/Stop | | | |
®  Vorwarts ® volischritt
Betrieb | | | | Riickwarts Halbschritt
\/ OK X Abbruch

Abb. 5: Auswabhldialog fir die Messung

= Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ 1
Datei Messung Ansicht Info Uber ...

Eichen

Vorbereiten

Start der Messung F9

Abb. 6: MenlpunkMessung Start der Messung F9
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Feldname Wertebereich| Bemerkung

Mel3frequenz 1...1600 Hz ganzzahliger positiver Wert

MelRwertanzahl | 1... 300000 ganzzahliger positivert\Véeis
MelRwertanzahl und der Mel3frequenz ergibt
sich die Mel3zeit

Wagenposition | 1...320 mm ganzzahliger positivert

Schrittanzahl 0.. ganzzahliger positiver Wertil3 innerhalb
der Mel3zeit durchfihrbar sein

Start/Stop- 1... ganzzahliger positiver Wert

Frequenzteiler

Betriebs- 1... ganzzahliger positiver Wert

frequenzteiler

Start/Stop- 1... ganzzahliger positiver Wert

Schrittzahl Schrittanzahl

Richtung Vorwarts oder Ruckwarts

Betriebsart Vollschritt oder Halbschritt

Tabelle 1: Eingabeparameter fiir die Messung

Nachdem alle Werte (siehe Abb. 5 und Tabelle 1jegeben und miOK bestatigt
wurden, erfolgt eine abschlieRende Uberpriifungkd®fm mit der eigentlichen Messung
begonnen werden, wenn der Mauszeiger aktiv ist.

Die Messung beginnt durch Auswahl des Menupunktessung Start oder durch die
Betatigung der Funktionstaste F9 (siehe Abb. 6).d&in gesamten Mel3zeitraum sind
Tastatur und Maus gesperrt. Der Abschlul? wird dukghvierung des Mauszeigers
signalisiert.

Nach der Erfassung der MelRwerte sind die bishént miktivierten MenUpunkteDatei
Speichern, Datei Speichern unter, Datei Export, Ansicht Mal3stab > und Ansicht
Kurven >) dem Anwender zuganglich.
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1.4. Darstellung der Mel3kurven

Fur die ordnungsgeméafRe Darstellung der

Mel3kurven es notwendig, dald

entsprechende Skalierungsfaktoren und Achsenbereigen eingegeben werden. Das
Programm realisiert eine Grundeinstellung, die aeiin Menupunknsicht Mal3stab

... verandert werden kann (siehe Abb. 7 - 10 und Tel2¢l
Nach ordnungsgeméafRer Datenibernahme oder durch ahlsdes Menilpunktes
Anzeigen Kurven ... erfolgt der Aufruf des Dialogfeldd3arstellung der Kurven.

|

Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL]

ik

Datei

Messung Ansicht

Info Uber ...

MafRstab p
Kurven }

Abb. 7: MenupunkAnsicht

O

Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL]

Rk

Datei

Messung Ansicht

Info Uber ...

MafRstab p

Phifan] (t) - Phi[ab] (t) - s (t) - M(t)

Kurven P

Phi (t) - Omega (1) - Alpha (t) - M(t)

s()-v()-a(t)- M@

Abb. 8: MenipunkfAnsicht Mal3stab ...

|

Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL]

o[o]

Datei

Messung Ansicht

Info Uber ...

MafRstab p

Kurven }

Phifan] (t) - Phi[ab] (t) - s (t) - M(t)

Phi (t) - Omega (1) - Alpha (t) - M(t)

s()-v®-a)-MQ

Abb. 9: Menipunkfnsicht Kurven ...
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(= Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ i)
Datei Messung Ansicht Info Uber ...
Skalierung der Kurven
Uberschrift: |
X-Achse Y Achsel Y Achse2 Y Achse3 Y Achse4
Fakor: | | | | | |
Einhet: | | | | | |
v OK X Abbruch
Abb. 10: DialogSkalierung der Kurven
Feldname Wertebereich| Bemerkung
Uberschrift A. z.0.9. 'l max.40 Zeichen
X- Faktor >0 Realwerte; z.B. 0.1234
Y- Faktorl >0 Realwerte; z.B. 0.1234
Y- Faktor2 >0 Realwerte; z.B. 0.1234
Y- Faktor3 >0 Realwerte; z.B. 0.1234
Y- Faktor4 >0 Realwerte; z.B. 0.1234
X- Einheit A..z.0.9.! | max. 12 Zeichen
Y- Einheitl A..z.0.9. 1| max.12 Zeichen
Y- Einheit2 A..z.0.9. 1| max.12 Zeichen
Y- Einheit3 A..z.0.9. 1| max.12 Zeichen
Y- Einheit4 A..z.0.9.!| max.12 Zeichen

Tabelle 2: Eingabeparameter fur die Skalierung
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= Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ 1 ‘
Datei Messung Ansicht Info Uber ...
Darstellung der Kurven
Vergleich Antriebswinkel mit Abtriebswinkel und Weg
Phi an (t) Phi ab (t) s (1) M (t)
Startwert in ms:
:l ® punkte ® pynkte ®Punkte ® punkte
Endwert in ms: Kurve Kurve Kurve Kurve
Balken Balken Balken Balken
I:' keine keine keine keine
Anzahl v Kreuz Kreuz Kreuz Kreuz
Vv Gitter Gitter Gitter Gitter
I:' v Offset v Offset v Offset v Offset
v OK X Abbruch

Abb. 11: DialogfeldDarstellung der Kurven

Feldname Wertebereich| Bemerkung

Startwertinms | O .. ganzzahliger positiver Wert

Endwert in ms Startwert+1 ..| ganzzahliger posithiéart

Anzahl 1..10000 nur Anzeigefeld; zeigt die Anzdét
darzustellenden Mel3werte pro Kurve an

Punkte ein/aus Darstellung der Funktionswerte alskie

Kurve ein/aus Darstellung der Funktionswerte alsvi€u

Balken ein/aus Darstellung der Funktionswerte alikéh

keine ein/aus keine Darstellung der Funktionswerte

Kreuz ein/aus Koordinatenkreuzdarstellung der Medk

Gitter ein/aus Koordinatengitterdarstellung

Offset ein/aus nicht wirksam

Tabelle 3: Eingabeparameter fur die DarstellungMie8kurven
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1.5. Abspeichern und Einlesen der Mel3werte

Das vollstandige Dateimend ist in Abb. 12 dargéstel

Durch die MenufunktiorDatei Offnen konnen vorhandene MeRkurven von Diskette
oder Festplatte gelesen werden. Es erscheint d&lobin 13 gezeigte Dialog. MDatei
Speichern bzw. Datei Speichern unter erfolgt das Schreiben der Meldatei auf
Diskette oder Festplatte.

Der Datenaustausch in einem ASCII-Datenformat mdeaen Anwenderprogrammen
ist durch Aufruf des MenlpunkteBatei Export *.XLS mdglich. Die Anzahl der
exportierten Daten entspricht der MelRwertanzahl Beédschirmdarstellung. Durch das
verwendete Datenformat werden sehr gro3e Datersugt.

Alle Dialogboxen besitzen einen ahnlichen GrundauflZuerst muf3 das Verzeichnis
ausgewahlt werden. Danach kann der Dateiname eagget werden. Sind alle Daten
eingegeben, wird der Dialog mit OK abgeschlossen.

= Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ i)
Datei Messung Ansicht Info Uber ...

Offnen Strg + F4

Neu F4

Speichern

Speichern unter

Export *.XLS

Drucken S

Beenden Alt + F4

Abb. 12: Vollstandiger MenlpunRatei
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11

(= Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ i)
Datei Messung Ansicht Info Uber ...
Datei 6ffnen
Dateiname: | *.pc! | v, OK
Pfad: D:\dwa
Dateien: Verzeichnisse: X Abbruch
config.pcl: [...]
[-a]
[-b-]
[-c]
[-d-]
Abb. 13: DialogboxDatei Offnen
Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ @

Datei Messung Ansicht Info Uber ...

Datei speichern unter

Dateiname: | config.pcl | v’ OK
Pfad: D:\dwa

Verzeichnisse: X Abbruch
[-]

[-a-]

[-b-]

[-c]

[-d-]

Abb. 14: DialoghoxDatei Speichern unter
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Programm Druckwagenantrieb - [*.PCL] ‘ 4 ‘ i)
Datei Messung Ansicht Info Uber ...

Datei exportieren

Dateiname: | *xls | v, OK
Pfad: D:\dwa

Verzeichnisse: X Abbruch
[-]

[-a]

[-b]

[-c]

[-d-]

Abb. 15: DialogboxDatei exportieren

1.6. Drucken der Mel3kurven

Da der MenupunkbDrucker Installation nicht verfigbar ist, muf3 sichergestellt werden,
dall Windows Uber einen gultigen Drucker verflugs. &folgt die Ausgabe der
Melkurven mit allen fir die Bildschirmdarstellungtigierten Anzeigeoptionen. Der
Ausdruck nutzt den gesamten gultigen Druckbereishll nicht die vollstandige
Blattgrol3e verwendet werden, ist der Druckbereigitial die Druckertreiberinstallation
veranderbar. Zusatzlich kann zwischen Hoch- undfQueat ausgewahlt werden.

Der Druck wird durch Aktivierung des Menilpunkt&atei Drucken oder durch
Betatigung der Funktionstaste F5 begonnen.

1.7. Info Gber ...
Mit der Auswahl dieses Menupunktes erscheint eiorinationsfenster.
1.8. Konfiguration

Mit Hilfe des Menupunkte&onfiguration kann die Anpassung des Programmes an den
PC vorgenommen werden. Dieser Punkt ist wahrend dgesamten
Programmabarbeitung inaktiv. Die Aktivierung kanrur nvom Programmierer
vorgenommen werden.
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2. Referenzhandbuch der PCLDLL

2.1. Funktionsubersicht

Damit die im Rahmen dieser Arbeit erstellte Progrdoliothek PCLDLL. DLL
weiteren Nutzern zuganglich wird, folgt eine aushigthe Beschreibung aller in dieser
DLL vorhandenen Funktionen und Prozeduren sowierdeibergabeparameter.

FUNCTION Normiere (V_Wert , Referenz : Integer) : Word

Diese Funktion ermdglicht die Konvertierung von IMdlt in das Binardatenformat,
das fur die Ausgabe mittels der D/A Wandler begtdtiird.

Binarwert= th*40961 Referenz Binarwert= (K 4096 (Gl. 1)

Referen

Parameter : V_Wert : Integer - Ausgabewert in mV
Referenz : Integer - Referenzwert fir D/A WandiemV

Normiere : Word - 12 Bit Binarwert

PROCEDURE A D Einzel V (Kanal : Byte; Referenz : Ireger; Var Test :
Integer)

Mit dieser Prozedur wird eine einzelne A/D Wandludgrchgefihrt. Es wird der
Spannungswert, der an dem selektierten Kanal dealogmultiplexers anliegt,
zurtckgegeben. Der Rickgabewert wird in Millivdtakert.

Parameter : Kanal : Byte - Kanal 0..15
Referenz : Integer - Referenzwert fir A/D WandiemV

Test : Integer - Rickgabewert in mV
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PROCEDURE A_D_Einzel B (Kanal : Byte; Referenz : hteger; Var HiByteA D,
LoByteA_D : Byte)

Mit dieser Prozedur wird eine einzelne A/D Wandludgrchgefihrt. Es wird der
Spannungswert, der an dem selektierten Kanal dealogmultiplexers anliegt,
zurtckgegeben. Der Riickgabewert ist in dem Binarédrdes A/D Wandler kodiert.

Parameter : Kanal : Byte - Kanal 0..15
Referenz : Integer - Referenzwert fir A/D WandiemV

Test : Integer - 12 Bit Binarwert

PROCEDURE Rechteck (Frequenz : Longint)

Die Prozedur Rechteck programmiert Zahlerkanal 9 tigel 8253. Die Betriebsart ist
durch Mode 3 (Rechteckgenerator) festgelegt. Dassgamgssignal liegt am
Steckverbinder CN5 an.

Frequenzﬂ Teilerfaktor= 2K 65535
Teilerfaktor (Gl. 2)
Frequenz1 MHK 30 Hz
Parameter : Frequenz : Longint - Ausgabefrequeizi

PROCEDURE D_A_Einzel (Kanal : Byte; Hex_Wert : Word)

Mit Hilfe dieser Prozedur erfolgt die Ausgabe eifgannung mittels D/A Wandler auf
dem selektieren Kanal. Der Ausgabewert muf3 im Bomérat vorliegen und kann mit
Hilfe der Funktion Normiere konvertiert werden. D&pannungswert kann am
Steckverbinder CN2 abgegriffen werden.

Parameter : Kanal : Byte - Kanal 1 oder Kanal 2

Hex_Wert : Word - 12 Bit Binarwert
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PROCEDURE D_A Doppel (Hex_Wertl, Hex_ Wert2 : Word)

Hiermit erfolgt die gleichzeitige Ausgabe von zw&pannungen. Die Ausgabewerte
missen im Binarformat vorliegen und konnen mit édifier Funktion Normiere

konvertiert werden. Die beiden Spannungswerte stetre Steckverbinder CN2 zur
Verflugung.

Parameter : Hex_Wert 1: Word - 12 Bit Binarwert Kanal 1
Hex_Wert 2: Word - 12 Bit Binarwert fur Kanal 2

PROCEDURE D_O_Low (Byte_Wert : Byte)

Es erfolgt die Ausgabe eines Bytes Uber die unteBerBit der 16 digitalen
Ausgabeleitungen. Die Daten bleiben bis zum naohstgberschreiben am
Steckverbinder CN3 statisch erhalten.

Parameter : Byte_Wert : Byte D7.. D0

PROCEDURE D_O_High (Byte_Wert : Byte)

Es erfolgt die Ausgabe eines Bytes Uber die obeBerBit der 16 digitalen
Ausgabeleitungen. Die Daten bleiben bis zum naohstgberschreiben am
Steckverbinder CN3 statisch erhalten.

Parameter : Byte_Wert : Byte D15.. D8

PROCEDURE D_O_Wort (Wort_Wert: Word)

Es erfolgt die Ausgabe eines Wortes Uber die 1éatkym Ausgabeleitungen. Die Daten
bleiben bis zum nachsten Uberschreiben am StedkeklnbCN3 statisch erhalten.

Parameter : Wort_Wert : Word D15.. DO
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FUNCTION D_I|_Low : Byte

Es werden die unteren 8 Bit der 16 digitalen Eiggéam Steckverbinder CN4 gelesen.
Parameter : D_| Low : Byte D7.. DO

FUNCTION D_I_High : Byte

Es werden die oberen 8 Bit der 16 digitalen Eingéangp Steckverbinder CN4 gelesen.
Parameter : D_| High : Byte D15.. D8

FUNCTION D_I Wort : Word

Es werden die 16 digitalen Eingdnge am Steckvedpi@iN4 gelesen.
Parameter : D | Wort : Word D15.. DO

PROCEDURE Teiler (Zahl : Real; var b1, c1 : Longinf)

Diese Prozedur zerlegt eine ganze Zahl in zwei mligfl gleichgrol3e Faktoren. Das
Produkt der beiden Rickgabewerte entspricht dezezlegenden ganzen Zahl, wobei
ein Fehler entstehen kann, wenn eine Primzahl gtevierden soll. Zu beachten ist
weiterhin, dald bei unglinstigen Werten die Bearhggmeit erheblich zunimmt. Da im
Normalfall haufig sehr grol3e Zahlen aufgespaltemdes, sollten mdglichst gerade
Zahlen verwendet werden. Der Fehler, der hierb&stent, ist sehr gering, aber die
Bearbeitungszeit wird erheblich gesteigert.

Zahl=Hlld Zahl= K 2* ¢ i=X 2% (Gl. 3)
Parameter : Zahl : Real - ganze Zahl aber als-Redéntyp
bl - Faktor 1

cl - Faktor 2
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PROCEDURE Trigger (Frequenz : Real; Takt : Real)

Mit dieser Prozedur werden die beiden kaskadiefénerkanale (Kanal 1 und Kanal
2) des Intel 8253 initialisiert (Betriebsart Modg und fir die Auslosung einer A/D
Wandlung vorbereitete. Innerhalb dieser Prozeddolgtr der Aufruf des Unter-
programmes Teiler mit dem Parameter Zahl. Es dieddafiir gegebenen Hinweise zu
beachten.

Taki 1

Zahl= ——— Takt=2MHz ———— =4710°K 30min(Gl. 4)
Frequenz Frequenz
Parameter : Frequenz : Real - WiederholfrequenAfrWandlungen
Takt : Real - Taktfrequenz fur A/D Wandler

PROCEDURE Speicherlnit (Anzahl : Longint)

Mittels dieser Prozedur wird fur den Anwender emsprechendes Speicherfeld bereit-
gestellt und initialisiert. Auf dieses Speicherfédddnn mit Hilfe der folgenden Unter-
programmen zugegriffen werden. Die maximale SpefeldgroRe ist immer kleiner
als die vorhandene GesamtspeichergroRe und die dungbe notwendigen
Programmteile.

Anzah < MaxSpeiche —1MB
(Gl. 5)

Parameter : Anzahl : LongIint - Anzahl der Speichken in Byte

FUNCTION SpeicherLese (Position : Longint) : Byte

Es kann mit Hilfe dieser Funktion ein Byte aus ein&orher mit der Prozedur
Speicherlnit initialisierten Speicherfeld geleseerden. Auf das Speicherfeld kann
linear zugegriffen werden. Das Speicherfeld begmit dem Index 1.

Positior =1K Anzah (Gl. 6)

Parameter : Position : Longint - Index des Spefelabes

SpeicherLese : Byte - Inhalt des Speicherfeldes
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PROCEDURE SpeicherSchreib (Position : Longint; Byte Wert : Byte)

Durch Verwendung dieser Prozedur kann auf ein nat 8&peicherinit-Prozedur
initialisiertes Speicherfeld ein Byte geschriebeerden. Es kann linear auf das
Speicherfeld zugegriffen werden. Das Speicherfelgiimt mit dem Index 1.

Positior =1K Anzah (GL. 7)

Parameter : Position : Longint - Index des Spefetdes

Byte Wert : Byte- neuer Inhalt des Speicherfeldes

PROCEDURE SeekSpeicher (Position:Longint)

Diese Prozedur setzt die aktuelle Speicherposiiar den Ubergebenen Wert.
Anschlie3end kann mit Hilfe der nachfolgend besdtenen Funktionen ein schneller
Speicherzugriff erfolgen.

Positior =1K Anzah (Gl. 8)

Parameter : Position : Longint - Index des Spefeldes

PROCEDURE SchnellSchreib (Byte_Wert : Byte)

Das Ubergebene Byte wird auf die aktuelle Speiadstipn geschrieben. Anschlielend
wird die Speicherposition inkrementiert. Hierbei scherzustellen, dal3 die aktuelle
Speicherposition nicht groRer wird als die Anzad iahitialisierten Speicherbytes.

aktuelle Positior = 1K Anzah (Gl. 9)

Parameter : Byte_Wert : Byte - neuer Inhalt deschgefeldes
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PROCEDURE BlockSchreib (PAdresse : Pointer; Anzahi Word)

Es werden so viele Werte, wie durch Anzahl festgelend durch einen Zeiger
adressiert sind, ab der aktuellen Speicherposaigieinanderfolgend im Speicherfeld
abgelegt. AnschlieBend wird die aktuelle Speichgtpm um den Wert Anzahl

vergroRRert. Hierbei ist sicherzustellen, daf3 dituelle Speicherposition nicht gréf3er
wird, als die Anzahl der initialisierten Speichessy

aktuelle Positior = 1K GesamtAnzal — ByteAnzah

Gl. 10
ByteAnzahl =1K 65535 ( )

Parameter : PAdresse : Pointer - Zeiger auf Blokehkan
Anzahl : Word - Anzahf der Bytes pro Block

PROCEDURE BlockLese (PAdresse : Pointer; Anzahl : \Wrd)

Es werden so viele Werte, wie durch Anzahl festgelsind, ab der aktuellen
Speicherposition aufeinanderfolgend im Speicherjelésen, und in die mit dem Zeiger
Ubergebene Datenstruktur Ubertragen. Anschlie3erdidie aktuelle Speicherposition
um den Wert Anzahl vergroRert. Hierbei ist sichstellen, dal? die aktuelle
Speicherposition nicht gréf3er wird, als die Anzaénl initialisierten Speicherbytes.
aktuelle Positior = 1K GesamtAnzal— ByteAnzah

(Gl. 12)
ByteAnzahl =1K 65535
Parameter : PAdresse : Pointer - Zeiger auf Blokekan
Anzahl : Word - Anzahf der Bytes pro Block

PROCEDURE SpeicherDone

Diese Prozedur gibt den mit Speicherlnit initiaisgn Speicher frei. Alle Daten werden
geléscht. Vor Programmbeendigung oder einer neymicBerinitialisierung ist der
vorherige Aufruf der Prozedur SpeicherDone unbgidnotwendig!
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2.2. Ubersicht der Ordinalwerte der PCLDLL.DLL

Name Ordinalwert
Normiere INDEX 3
A D _Einzel V INDEX 4
A D Einzel B INDEX 5
Rechteck INDEX 10
D A Einzel INDEX 20
D A Doppel INDEX 21
D O Low INDEX 22
D O High INDEX 23
D O Wort INDEX 24
D | Low INDEX 25
D | High INDEX 26
D | Wort INDEX 27
Teiler INDEX 28
Trigger INDEX 29
Speicherlnit INDEX 30
SpeicherLese INDEX 31
SpeicherSchreib INDEX 32
SpeicherDone INDEX 33
SchnellSchreib INDEX 34
BlockSchreib INDEX 36
BlockLese INDEX 37
SeekSpeicher INDEX 35

Tabelle 4: Ordinalwerte
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3. Referenzhandbuch der DWAUNIT

3.1.  Offentliche Methoden des Objektes Graph

CONSTRUCTOR Init

Dieser Konstruktor initialisiert das Objekt Graptern erfolgt der Aufruf der Prozedur
Stiftelnit.

PROCEDURE Stiftelnit

Stellt die zur Darstellung bendétigten Stifte bereit

PROCEDURE FeldLaden (Nummer: Integer; x_Wert, y_Wet: Real; i: Word)

Mit dieser Prozedur werden die zur Darstellungigétt Wertepaare Ubergeben.

Parameter: Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurv&0...
X_Wert: Real - X-Koordinate
y_Wert: Real - Y-Koordinate
i Word - Index fiir Wertefeld

PROCEDURE MinMaxSkalieren (TheDC: HDC; Nummer: Integer; YOffset:
Boolean)

Innerhalb dieses Unterprogrammes erfolgt die Anpagsan das Ausgabegerat und die
Umrechnung der Werte in Pixelpositionen. Der Prazadfruf muld ausgefuhrt werden,
bevor die Anzeigeoptionen genutzt werden kdnnen.

Parameter: TheDC: HDC - Ubergabe des aktuellerneioereiches
Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3

YOffset: Boolean - Offset flir Funktionswerte
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PROCEDURE Kurve (ZeichenDC: HDC; Nummer: Integer)

Mit dem Prozeduraufruf wird die Darstellung der gawahlten Funktionswerte als
Kurve im selektierten Ausgabebereich erzeugt.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches

Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3

PROCEDURE Punkte (ZeichenDC: HDC; Nummer: Integer)

Mit dem Prozeduraufruf wird die Darstellung der gawahlten Funktionswerte als
Punkte im selektierten Ausgabebereich erzeugt.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches

Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3
PROCEDURE Balken (ZeichenDC: HDC; Nummer: Integer)

Mit dem Prozeduraufruf wird die Darstellung der gawsahlten Funktionswerte als
Balken im selektierten Ausgabebereich erzeugt.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches

Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3

PROCEDURE Kreuz (ZeichenDC: HDC; Nummer: Integer)

Dieses Unterprogramm zeichnet das Koordinatensystein Achsenteilung und
Beschriftung in der jeweiligen Farbe fir die ausgklien Funktionswerte im
selektierten Ausgabebereich.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches

Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3
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PROCEDURE Ueberschrift (ZeichenDC: HDC)

Es erfolgt die Ausgabe der Uberschrift innerhalb sielektierten Ausgabebereiches.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches

PROCEDURE StifteDone

Die zur Darstellung benétigten Stifte werden deadstt.

DESTRUCTOR Done
Dieser Destruktor deaktiviert das Objekt Graphetdnterfolgt der Aufruf der Prozedur
StifteDone.
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3.2.  Offentliche Instanzen des Objektes Graph

Variablenbezeichner| Datentyp
Anzahl word
Ausschrift string
XEinheit string
yEinheitO string
yEinheitl string
yEinheit2 string
yEinheit3 string

Tabelle 5: Offentliche Instanzen des Objektes Graph
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Anderungen fur das Programm DWA

Die vorliegende Programmversion stellt eine Verbassy der bisherigen Version 1.0
dar. Die alte Version 1.0 wurde mit Turbo PascalWindows 1.5 erstellt. Durch das
Erscheinen der Version Turbo Pascal 7.0 Ende dessla992 bestand die Moglichkeit,
das bisherige Programm auf diese neue Turbo Pdscsibn umzustellen.

Die erfordert das Einbinden der entsprechendensUdie neue zusatzliche Optionen
bieten ( z.B. Druckerauswahl, neue Dialoge u.v.m.).

Der generelle Programmablauf wurde nicht geanddxer einige neue Menu-Punkte
wurden geschaffen. Zusatzlich wurden die bei bigkear Versuchsdurchfihrungen
ermittelten Mangel beseitigt, so dal3 das Programmmumgsgemald arbeitet. Zur
weiteren Verbesserung der Bedienbarkeit und Pragataufsicherheit wurden
weitere Fehlermeldungsabfragen eingebunden.

Da die Darstellung von mehreren Kurven mit Achseei@nungen in einem
Koordinatensystem noch nicht zufriedenstellend wawurde eine neue
Bildschirmaufteilung gewabhilt.

Der Anwender hat in der neu vorgestellten Prograsmsign die Mdoglichkeit, die
Farben fur die Darstellung der Kurven mit den da&hdgigen Achsenbezeichnungen,
die Darstellungsart (Punkte, Kurve, Balken odemé&gi den Parameter Offset, die
Skalierungsfaktoren und die Messungsparameter (nmacht realisiert!) in einer
Konfigurationsdatei abzuspeichern.

Zusatzlich konnten Verbesserungen bei der Druclkgethe erreicht werden.
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Veranderungen inPCLDLL1. PAS

Neue Units: USES WinTypes, WinProcs, WinDos, Strings,
Objects, OMemory, OWindows, ODialogs,
OStdWnds, PCLInitl, PCLUnit1;

PROCEDURE InitKarte(BasisWert:Word; TaktWert:Real);

Dieses Unterprogramm initialisiert die DLL mit demtsprechenden Parametern und
muf3 vor jeder Nutzung bzw. nach Veranderungen aufigge werden.

Parameter: BasisWert:Word - 1/0 Adresse PCL 812(@%$3
TaktWert: Real - Takt (2000000)

Anderungen in offentliche Methoden des Objektes Grah

const Black =0;
GrayPen =1,
LightRed =2;
LightGreen =3;
LightBlue =4;
Red = 5;
Green = 6;
Blue =7,
Yellow =8;

PROCEDURE MinMaxSkalieren (TheDC : HDC; Nummer : Integer; YOffset :
Boolean; Korrektur:Real);

Innerhalb dieses Unterprogrammes erfolgt die Anpagsan das Ausgabegerat und die
Umrechnung der Werte in Pixelpositionen. Der Prazadfruf muld ausgefuhrt werden,
bevor die Anzeigeoptionen genutzt werden kdnnen.

Parameter: TheDC : HDC - Ubergabe des aktuelléchZabereiches
Nummer : Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3

YOffset : Boolean - Offset fir Funktionswerte
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Korrektur:Real - Korrekturwert flr SchriftgrofRe
(Drucker := 0.5, Monitor:=1)

PROCEDURE Kurve (ZeichenDC:HDC;Nummer:Integer;Farbe:Byte);

Mit dem Prozeduraufruf wird die Darstellung der gawahlten Funktionswerte als

Kurve im selektierten Ausgabebereich erzeugt.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches
Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3

Farbe: Byte - Farbe nach Tabelle der Konstanten

PROCEDURE Punkte(ZeichenDC:HDC;Nummer:Integer;Farbe:Byte);

Mit dem Prozeduraufruf wird die Darstellung der gawéahlten Funktionswerte als

Punkte im selektierten Ausgabebereich erzeugt.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches
Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3

Farbe: Byte - Farbe nach Tabelle der Konstanten

PROCEDURE Balken(ZeichenDC:HDC;Nummer:Integer;Farbe:Byte);

Mit dem Prozeduraufruf wird die Darstellung der gawsahlten Funktionswerte als
Balken im selektierten Ausgabebereich erzeugt.
Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches

Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3

Farbe: Byte - Farbe nach Tabelle der Konstanten

PROCEDURE Kreuz (ZeichenDC: HDC; Nummer: Integer;Farbe:Byte)
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Dieses Unterprogramm zeichnet das Koordinatensystein Achsenteilung und
Beschriftung in der jeweiligen Farbe fir die ausgklien Funktionswerte im
selektierten Ausgabebereich.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches
Nummer: Integer - Wahl der Mel3kurve 0...3

Farbe: Byte - Farbe nach Tabelle der Konstanten

PROCEDURE Ueberschrift ( ZeichenDC : HDC; FarbeO :Byte; Farbel : Byte;
Farbe2:Byte;Farbe3:Byte ) ;

Es erfolgt die Ausgabe der Uberschrift innerhalb sielektierten Ausgabebereiches.

Parameter: ZeichenDC: HDC - Ubergabe des aktugkéchenbereiches
Farbe O: Byte - Farbe nach Tabelle der Konstanten
Farbe 1: Byte - Farbe nach Tabelle der Konstanten
Farbe 2: Byte - Farbe nach Tabelle der Konstanten

Farbe 3: Byte - Farbe nach Tabelle der Konstanten



